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El montaje de un ordenador, está al alcance de cualquiera, solo hace falta un poco de 
valor y perder el miedo a manipular los componentes. Vamos a ir paso a paso. 

Si lo que quieres es cambiar solo un componente, los pasos que te mostramos te 
servirán igualmente. 

SI NO CONFIAS EN LO QUE HACES, O NO TIENES ALGUIEN QUE TE PUEDA AYUDAR EN 
CASO DE DESASTRE NO LO INTENTES. 

Los componentes necesarios son: 

Una caja de ordenador, la cual trae en su interior la fuente de alimentación. 

Una placa base. 

El microprocesador. 

Disipador y ventilador del microprocesador. 

La memoria RAM. 

El disco duro. 

Tarjeta grafica. 

Tarjeta de sonido. 

Lector-Grabador de CD-ROM o DVD-Rom. 

A la hora de comprar los componentes, acude a una tienda especializada, en donde te 
informaran sobre la compatibilidad de los componentes a instalar, ya que no todos los 
micros sirven para todas las placas, una vez que sepas que microprocesador quieres 
utilizar, elige la placa apropiada. 

 

 

 

 



Montar un ordenador completo 
 

http://informaticafacil.wordpress.com 
 

3 
 

 

 

PREPARAR LA PLACA BASE 

 
Detalle de una placa base típica 

Debes de configurar la placa base, para que funcione con el procesador, algunas placas se 

configuran solas, pero sobre todo las antiguas, se deben de configurar manualmente mediante 

άƧǳƳǇŜǊǎέ ƻ άinterruptoresέΣ ǇŀǊŀ Ŝƭƭƻ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ǉǳŜ ƳƛǊŜǎ Ŝƴ Ŝƭ Ƴŀƴǳŀƭ ŘŜ ǘǳ ǇƭŀŎŀΣ para 

saber como deben de estar configurados. 
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Jumpers colocados en la 

placa base 

En la imagen, las dos 

patillas, centra-

izquierda, estarían 

cerradas, y las patillas 

centro-derecha, 

abiertas. 

Si solo hay dos, el 

conector puesto es 

cerrado, y el conector 

quitado es abierto. 

Diferentes tipos de 

conectores para 

jumpers 
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Primero selecciona la frecuencia del bus de la placa base, en algún apartado que ponga 
ŀƭƎƻ ǇŀǊŜŎƛŘƻ ŀ ά/t¦ /ƭƻŎƪ CǊŜŎǳŜƴŎȅ {ŜǘǘƛƴƎέΣ ά{ŜǘǘƛƴƎǎ ŦƻǊ t/. Σ Ŝƴ ŘƛŎƘƻ ŀǇŀǊǘŀŘƻ 
veras como deben de estar los jumpers para la frecuencia deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

ejemplo la 

frecuencia 

del bus de 

la placa 

base es 133 

Mhz, y 

como 

puedes ver 

en la 

primera 

línea, la 

posición 

correcta 

es. JP4 

cerrado, 

JP3 abierto, 

JP2 abierto, 

JP1 

Cerrado. 
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Ahora debes de calcular el valor del multiplicador, para que la frecuencia de la placa 

base y el procesador sean compatibles, en este ejemplo, la frecuencia interna del 

microprocesador es de 800 Mhz. Divide los 800 Mhz del procesador, entre los 133 Mhz 

de la placa base, siendo el resultado 6, esto indica que debes de poner el multiplicador 

en 6. Vuelve a consultar el manual o mira en la placa base, una serigrafía que te indica 

la posición de los jumpers, según el multiplicador. 

 

 

 

Como puedes ver en la imagen, para multiplicar por 6 debes colocar los jumpers de la 
siguiente manera, patillas de JP12, 1-2 cerradas, 3-4 cerradas, 5-6 cerradas, 7-8 
abiertas. en realidad la frecuencia sería de 798 Mhz, la mas parecida posible. 

Fíjate que debajo también están las posiciones del multiplicador. 
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Así quedarían los jumpers del multiplicador. 

 

 

Numeración de las patillas y posición de los jumpers.. 
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MICROPROCESADOR 
 

Como para fijar el radiador es preciso ejercer mucha fuerza, antes de fijar la placa base a la 

caja, es recomendable instalar el microprocesador, para evitar que al hacer presión, alguna 

pista del circuito impreso pueda romperse debido a la tensión. 

El microprocesador es el centro del ordenador, y el que hace el trabajo más intenso, debido 

a ello, genera mucho calor, y este calor debe de ser disipado para que no se queme, por ello 

es preciso colocarle un radiador, cuya misión es crear una superficie al aire lo más grande 

posible para distribuir el calor y disiparlo más fácilmente, un ventilador se encarga de enfriar 

dicho elemento. 

 

  

 

Detalle del ventilador, fijado con 

tornillos al radiador. 

Las características del 

ventilador, están impresas en 

una etiqueta, en el centro del 

eje. 

Periódicamente se debe de 

revisar la suciedad que se 

acumula en el borde de las 

aspas y retirarla con una 

brocha fina. 
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Coge la palanca situada en el lateral del zócalo del microprocesador y súbela, liberándola 

hacia fuera y hacia arriba. 

 

Súbela hasta llagar a ponerla a 90 grados. 
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Al poner el micro, fíjate en la parte en donde están las patillas de conexión, observa que dos 

de sus esquinas están recortadas. 

 

En el zócalo encontraras también dos esquinas recortadas, el motivo es que no exista 

equivocación posible al inhalar el micro en el zócalo. 
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Pon el micro sobre el zócalo, de manera que coincidan las esquinas recortadas, 
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Baja la palanca, y asegúrala con una pestaña al zócalo, seguramente tengas que hacer mucha 

fuerza, hazlo apoyando la placa en una superficie plana, para evitar que con la torsión del 

esfuerzo se pueda romper algún componente. 

 

 

 

 


